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Valvulas de manguito neumaticas tipo V/VF

Air operated Pinch Valves type V/VF

A Valvulas de manguito como
solucién de llave de paso

La valvula de manguito neumatica de AKO repre-
senta una solucion de valvuleria especialmente eco-
nomica y rentable, gracias a su sencilla estructura 'y
a que no se requiere ninguna fuerza motriz especifi-
ca para accionar la valvula de manguito neumatica.

Una valvula magnética de 3/2 vias o una valvula pi-
loto son las Unicas necesarias para dirigir la valvula
de manguito neumatica.

Valvulas de manguito que cumplen con la
Directa sobre equipos a presion (PED)
(97/23/EC)

A Pinch Valves as shut-off Valves

Due to its simple structure, AKO's air operated pinch
valve represents a particularly low cost/economic
shut-off valve solution, because a separate drive is
not required for actuating them.

In fact, only a 3/2-way solenoid valve or pilot valve is
needed to control them.

Pinch Valves comply with PED (97/23/EC)



Valvulas de manguito neumaticas - Conexiénes de bridas
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Air operated Pinch Valves - Flange Connection

Ejecuciones de bridas / Flange variations:

Casquillo acero inox. /acero
St. steel/steel bushing

Aluminio estandar
Standard aluminium

DN DI DA DD Taladros TK
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (screws) (mm) (mm (mm (mm

40 150 110 155
50 50 165 102 18 125 183 60
65 65 185 122 18 145 183 76
80 80 200 138 18 160 228 90
100 100 220 158 18 180 281 107
126 118 250 184 18 210 350 130
150 145 285 212 22 240 420 155
200 190 340 268 22 8 295 560 200
250 250 395 320 22 12 350 610 258
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Rosca hembra
Internal thread

*kk

With flange sleeve

Materiales / materials:

Cuerpo / Body:
Aluminio, acero inox., acero (DN 250)
aluminium, stainless steel, steel (DN 250)

Bridas / Flanges:

Aluminio (Alu), Alu con Casquillo acero inox./acero,
Alu con rosca hembra, Alu con funda de manguito,
acero (DN 250)

aluminium (alu), alu with stainless steel/steel, alu with
internal thread, alu with flange sleeve

Peso (kg) Volumen (1)* Rosca hem-
Weight (kg) Volume (I)* max. bra/lnternal Profunidad/
Bridas en alu (ca. / approx) (bar) threat depth (mm)
0,20 G 1%"
30 3,7 0,30 6 G2" 24
28 4,3 0,45 6 G 2" 22
31 5,6 0,95 6 G3" 22
85 8,4 1,70 6 G4" 20
40 12,0 3,50 6 - -
43 17,0 7,00 6 = =
60 35,0 15,50 4 - -
49 84,0 (acero) 30,00 2 - -

*  Volumen = Volumen de control con el manguito cerrado / Volume = Control volume with closed sleeve

Conexion por brida DIN PN 10. Bridas ANSI bajo consulta / Flange connection pursuant to DIN PN 10. ANSI on request.
**  Conexion de aire estandar G 1/4” hasta 150 mm, DN 200-3/8”, DN250-1/2” / Air connection standard G1/4" until DN150mm, DN200-3/8", DN250-1/2".
*** Las fundas de manguito aumentan la medida L (DN40 — 100 mm)/ Flange sleeve sealing increases the dimension L (DN 40 - 100)

Manguitos:

goma natural antiabrasiéon, goma natural alimenta-
rio, goma natural alta temperatura EPDM, EPDM
alimentario negro, EPDM alimentario claro, nitrilo,
nitrilo alimentario negro, nitrilo alimentario claro,
viton, silikona, CR (neopreno), CSM, butyl.

Los accesorios para las valvulas de manguito figuran en
nuestra ficha técnica "Z01-Accesorios para valvuleria".

Reservado el cambio de caracteristicas técnicas.

Sleeves:

natural rubber antiabrasive, natural rubber food
quality, natural rubber high temp., EPDM, EPDM
food black, EPDM food pale, Nitrile, Nitrile food
black, Nitrile food pale, Viton, Silicone, (CR)
Neoprene, CSM, Butyle

Pinch Valve Accessories to be found on our data sheet
"Z01"-Pinch Valve Accessories.

Technical details subject to change without notice.

Con funda de manguito***

Cramix S.A.

Poligono Ugaldeguren, 1, parcela P-4-11, 48160 Derio, Bilbao (Bizkaia) =Telf: 944 544 212 = Fax: 944 544 347
Email: comercial@cramix.com = Internet: www.cramix.com
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Valvulas de manguito tipo VMP-Compact

Air operated Pinch Valves type VMP-Compact
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DNO10 - DNO15

DNO020 - DN025

DNO032 - DN050

A iFiable y econémica!

La solucién de valvula compacta para el cierre
automatico de polvos, granulados, productos
fibrosos, lodos, suspensiones, etc.

Ventajas:

Extremadamente compacta

Peso reducido en un 25%

Adecuada para aplicaciones alimentarias

Modelo protegido contra explosiones

Excelente resistencia a las inclemencias atmosféricas
Paso total

Sin obstrucciones

Cierre 6ptimo

Sencillo cambio de manguito

A Reliable and cost-effective!

The compact valve solution for the shut
off. For example dust, granule, powder,
suspension, sewage, air venting etc.

Advantages:

Extremely compact

Weight reduced by 25%

Suitable for food applications
Explosion protected design
Excellent weather resistance
Complete free passage

No plugging

100% tight shut off

Easy maintenance and re-sleeving



@CDAM'XLH.

Valvulas de manguito - Conexiénes de roscas interiores

Air operated Pinch Valves - Internal Thread Connection
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DNO10 - DNO15 DN020 - DN025 DN032 - DNO50

Sectores industriales:

Sistemas de transporte neumatico, pigmentos y granu-
lados, industrias de la ceramica, vidrio y plastico, indus-
trias farmacéutica, alimentaria, sistemas de vacio, dosi-
ficacion y pesaje, sistemas de aireacién y desaireacion.

Industrial areas:

Pneumatic conveying systems / pigments and granules /
ceramics/glass/plastic industry / pharmaceutical/food in-
dustry / extraction systems / dosing systems / filling and
weighing systems / air venting systems

L

= L
DN Ic] T L D1 D2 D3 D4 (c] PS max. | Taladros ‘C‘g:‘u"r:lee“(f:;;l* vf;szt
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (bar) (screws) (ca./approx.) (kg)
10 12 80 45 34 50 45 6,0 4

G%" 1/8* , 15 0,15
15 GY2" 14 95 55 46 60 55 1/8* 6,0 4 25 0,25
20 G¥%" 17 103 63 56 62,5 56 1/8* 6,0 8 40 0,35
25 G1" 17 120 75 70 75 70 1/8¢ 6,0 8 80 0,50
32 G1va" 18 135 90 98 97 77 1/4* 4,5 8 150 0,65
40 G1%2" 18 160 103 111 110,5 93 1/4* 4,5 8 300 1,00
50 G2" 24 170 120 130 129 113 1/4¢ 4,5 12 450 1,50

* Volumen (ml) = volumen de control con el manguito cerrado / Volume (ml)= Control volume with closed sleeve
** Peso de las valvulas VMP con tapa de acero inox.: DN10=0,3 / DN15=0,4kg / weight for VMP valves w/stainless steel socket: DN10=0,3 / DN15=0,4kg

Conexiones estandar: DISTRIBUIDOR DE ZONA
Rosca hembra (DIN ISO 228) o NPT, ofras bajo consulta. ~ /~ N\

Cuerpo / Roscas:

POM natural alimentario, certificado FDA

POM negro resistente a inclemencias atmosféricas
POM conductivo para zonas potencialmente explosivas (EX)

***En los anchos nominales DN10+15mm, las tapas de la
guarnicién estan disponibles en acero inoxidable (1.4404).

Manguitos:
Goma natural antiabrasion, goma natural, alimentario,
EPDM, Nitrilo, CSM, Butilo, CR (Neopreno), otros bajo consulta.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. \ /

Cramix S.A.
Poligono Ugaldeguren, 1, parcela P-4-1ll, 48160 Derio, Bilbao (Bizkaia) =Telf: 944 544 212 = Fax: 944 544 347
Email: comercial@cramix.com = Internet: www.cramix.com
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