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THE ANSWER TO YOUR QUESTIONS...
Etatron DS has a wide range of robust motor driven dosing pumps manufactured from high quality materials to ensure 

maximum reliability. With operating pressures of up to 275 bar, being able to process aggressive chemicals and viscous  

liquids. Our motor pumps are easy to install and ready for use with 2-year warranty.

LA RESPUESTA A TUS PREGUNTAS...
Etatron DS presenta una basta gama de equipos con alta calidad de los materiales utilizados que asegura la maxima

fiabilidad. Alcanzando altas presiones, hasta 275 bar, dosificando productos quimicamente agresivos y liquidos viscosos.

Nuestras Bombas a Motor son de facil instalacion. Los dispositivos están garantizados 24 meses.
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Characteristics

Caracteristicas

All our products are manufactured in accordance with CE regulations

Die-cast aluminium housing protected by epoxy/anti-acid paint

Flow rate is achieved by by operation of a dial control to adjust the stroke length rate 
from 10%-100%

The vertically motor drives the pump via a coupling (BP and BD series)

Standard motors are “TEFC”, 3 phase: 0.18 Kw - 0.25 Kw - 0.37 Kw - 0.55Kw -0.75 Kw; 1400 
rpm, Isolation Class F; Protection rating IP55

Standard power supply: 230/400 Vca / 3 phase / 50 Hz - 275/480 Vca / 3 phase / 60 Hz

Other power supply options available upon request: 230 Vca Single-phase motors 50 or 
60 Hz 110 Vca Single-phase 50 or 60 Hz - Tropicalized motors

Other options: Servo motor mechanism which accepts 4-20mA input to remotely control 
stroke length - Frequency invertor control

Equipos fabricados de acuerdo a las normas CE

Carcasa de aluminio fundido protegido con patinas resistentes a la corrosión

Ajuste del flujo a través del ajuste de la carrera del pistón del 10% a 100%

Motor impulsor de la bomba con acoplamiento flexible (series de BP y BD)

Motor vertical trifase auto-ventilado, con las siguientes potencias: 0.18 Kw - 0.25 Kw - 0.37 Kw 
- 0.55 Kw  - 0.75 Kw;  4 polos, Aislamiento Clase F; Proteccion IP55. Posibilidad de tropicalizar
la bomba

Alimentacion electrica standard: 230/400 Vac trifase 50 Hz - 275/480 Vac trifase 60 Hz

Alimentacion electrica bajo pedido: 230 Vac monofase a 50 o 60 Hz - 110 Vac monofase 
a 50 o 60 Hz - Tropicalizada

Bajo pedidos regularizacion automatica del caudal medinte servocomando electrico, 
señal de entrada 4-20 mA, o ejecuciones con motor servo ventilados para la funcionamiento
con Inverter

SPRING RETURN MOTOR 

DOSING PUMPS PISTON TYPE

 ST-P SERIES / P SERIES
Piston type pumps are suitable when:

Higher pressures are required - Pumped liquid is not 

abrasive and does not contain suspended solid particles 

- Dosing is not essential

Pump head: Standard pump head materials are SS316 

and PVC - Check valve assemblies (single or double ball) 

are design for easy maintenace and access - Standard 

connections are Gas Male-BPSm threads - Piston Seals 

are “lip” type

SPRING RETURN MECHANICAL

DIAPHRAGM METERING PUMPS

ST-D SERIES / D SERIES
Mechanical diaphragm type pumps are suible when: 

Pumped liquid is abrasive or contains suspended solid 

particles - Zero leakage is essential

Pump head: Standard pump head materials are SS316, 

PVC and PP - Check valve assemblies (single or double 

ball) are design for easy maintenace and access - 

Standard connections are Gas Male-BPSm threads

LIQUID ENDS MATERIALS

(ST-P/P/ST-D/D SERIES)
AA Con!guration: AISI (Stainless Steel) 316 pump heads

BA Con!guration: PVC pump heads

CA Con!guration: PP pump heads

BOMBA DOSIFICADORA A PISTON Y

MOTOR CON RETORNO DE MUELLE

SERIE ST-P / SERIE P
La bomba a piston es aconsejada cuando:

Si debo llegar a muy altas presiones -

El líquido a dosificar no contienen partículas sólidas 

en suspensión  - Si debo dosificar liquidos muy viscosos 

(sugerimos el uso de un bajo numero de impulsos) -  

Eventuales fugas por los prensaestopas, debido al  

desgaste normal, no son determinantes.

Test: Los materiales standard utilizados para el cabezal 

son principalmete AISI 316 y PVC - La ejecucion standard  

esta prevista con valvule de esfera, facilmente accesible e

inspeccionable - Valvulas de aspiracion y descarga 

standard Gas mascho - Las juntas del pistón son

normalmente en elastomero del tipo de labio.

BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA A

MOTOR CON RETORNO DE MUELLE 
              SERIE ST-D / SERIE D

La bomba a diagragma es aconsejada cuando:

Cuando el liquido a dosificar contiene particulas 

sólidas en suspensión- Productos que son altamente  

abrasivos quando  o cuando se desea evitar que el   

producto entre en contacto con la atmosfera.

Test: Los materiales standard utilizados para el cabezal

son principalmete AISI 316, PVC e PP - La ejecucion  

standard esta prevista con valvule de esfera - Las 

valvulas aspiracion y descarga standard son Gas mascho

MATERIALES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO

(ST-P/P/ST-D/D SERIES)
Ejecucion AA: cuerpo del cabezal en AISI 316

Ejecucion BA: cuerpo del cabezal en PVC 

Ejecucion CA: cuerpo del cabezal en PP

Sample Installation

Instalacion Tipo

A - Main Pipeline
    - Tuberia Principal

B - Injection Valve
    - Valvula de Inyeccion

C - Backpressure Valve
    - Valvula de Contrapresion

D - Pressure Gauge
    - Manometro

E - Pulsation Dampeners 
   - Amortiguador de pulsos

F - Relief Valve
   - Valvula de Esfera

G - Dosing Pump
    - Bomba Dosificadora

H - Tank Support 
    - Soporte para Bomba

I - Tank 
  - Deposito 

L - Foot Valve 
   - Valvula de Fondo
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Valves type: sigle ball check valve

Gm: Tread gas male BSPm

Standard power supply: 

Tipo de valvula: valvula unica de bola
Conexion:

Alimentacion electrica standard:  aislamiento 

Features :

14 bar (203 PSI)

 

Bomba dosificadora de membrana mecanica con dispositivo de retorno de muelle  Un 

elevado par del motor eléctrico impulsa la carrera de avance a través de un tornillo 

fin y el mecanismo de excentrica. Su caja robusta que garantiza un rendimiento fiable y

capacidad de repetitibilidad. Membrana enteramente en conectado directamente a

la caja del 

Caracteristicas:

a de caudales de
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Gm: Tread gas male BSPm

Valves type:  AISI 316: sigle ball check valve, 

PVC and PVD: double ball check valve

Standard power supply: 230 – 400 V three 

phase 50 Hz 275 – 480 V three phase 60 Hz 

isolation class F

Conexion: Gas Mascho

Tipo de valvula: AISI 316: valvula unica de  

bola, PVC y PVDF: doble valvula de esfera.

Alimentacion electrica standard: 230 – 

aislamiento clase F
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Mechanical diaphragm dosing pumps, stroke spring return length controlled by an eccentric 

gearbox. Easy and minimum maintenance required.  A contained PTFE diaphragm ensures 

chemical compatibility with any dosed chemicals. Manual stroke adjustment and optional 

4-20 mA automatic capacity control.

Features :

14,80 to 151,9 GPH) at 50 Hz - 67 to 592 l/h 

(17,75 to 156,3 60-60-103-103-120 

at 50 Hz - 75-72-122-122 7,9-8,5-10 mm - 3,1”-3,3”-3,9”  

Bomba dosificadora de membrana mecanica con dispositivo de retorno de muelle. 

molla. Mantenimiento reducido al mínimo. La membrana multicapa con PTFE asegura

 la compatibilidad química con cualquier productos químico.

Regulacion manual de la carrera gracias a su manopola micrometrica. Opcional regulacion 

automatica mediante señal4-20 mA.

Caracteristicas:

Gama caudales de 
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Compact mechanical piston dosing pumps, spring return mechanism, reduction gear are fully 

enclosed and operate in an oil bath lubricated aluminium casing. Long life V-Rings seals 

providing the best seal for dynamic, high temperature and caustic environments. The V-Ring 

seal is an all-rubber seal that seats directly on the pump piston and seals axially. 

The V-Ring seal is not recommended in abrasive conditions.

Features :

6 to 190 l/h (1,59 to 50,20 GPH) at 50 Hz - 7 to 114 l/h (1,85 to 30,12 GPH) 

60-60-120-120-120 at 50 Hz -

 72-72 9,3-12,3-15 mm - 3,7”-4,8”-5,9”  

 

Bomba dosificadora de membrana mecanica con dispositivo de retorno de muelle, reductor

en baño de aceite. Carcasa en aluminio reforzado con revestimiento antiacido. El V-Ring  

proporciona el mejor sellado dinámico, para altas temperatura y ambientes corrosivos.  

Esta fabricada en distintos elastomeros, para una mejor rendimiento en función del 

                                             líquido a dosificar.

Caracteristicas:
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Longitud de recorridos:  9,3-12,3-15 mm - 3,7”-4,8”-5,9”  
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Serie ST-P

Gm: Tread gas male BSPm

Valves type: Piston Ø16, Ø30 and Ø48 (PVC and PVDF): double ball check valve,

AISI 316 piston Ø48: sigle ball check valve

Standard power supply: 230 – 400 V three phase 50 Hz 275 – 480 V three phase 60 Hz 

isolation class F

Upon Request:

Conexion: 

Tipo de valvula: Pistone Ø16, Ø30 e Ø48 (PVC e PVDF): doble valvula de esfera, 

Piston Ø48 AISI 316: valvula unica de bola

Alimentacion electrica standard: 

a

             Bajo pedido: valvula para liquidos viscosos (en AISI) racord 3/4”
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6 (87)

4,5 (65)

4,5 (65)

3,5 (51)

18 (262)

18 (262)

16(232)

16 (232)

13 (189)

9 (131)

9 (131)

7 (102)

7 (102)

6 (87)

11 (160)

9 (131)

8 (131)

5,5 (80)

4 (58)

3 (44)

19 (276)

16,5 (239)

14,5 (210)

12 (174)

8 (116)

6,5 (94)

25 (360)

25 (360)

-

20 (290)

20 (290)

18 (261)

18 (261)

-

9,5 (138)

9,5 (138)

7,5 (109)

7,5 (109)

-

5 (72)

5 (72)

3,5 (51)

3,5 (51)

-

14,5 (210)

14,5 (210)

13 (189)

13 (189)

-

7,5 (109)

7,5 (109)

5,5 (80)

5,5 (80)

-

9,5 (138)

8 (116)

-

4,5   (65)

3   (44)

-

17,5 (254)

14,5 (210)

-

10 (145)

6,5   (94)

-

50 Hz 60 Hz

-

-

-

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

9 (131)

9 (131)

7,5 (109)

6 (87)

6 (87)

4,5 (65)

4,5 (65)

3,5 (51)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

9 (131)

9 (131)

7 (102)

7 (102)

6 (87)

11 (160)

9 (131)

8 (131)

5,5 (80)

4 (58)

3 (44)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

8 (131)

6,5 (94)

-

-

-

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

-

9,5 (138)

9,5 (138)

7,5 (109)

7,5 (109)

-

5 (72)

5 (72)

3,5 (51)

3,5 (51)

-

10 (145)

10 (145)

10 (145)

10 (145)

-

7,5 (109)

7,5 (109)

5,5 (80)

5,5 (80)

-

9,5 (138)

8 (116)

-

4,5 (65)

3 (44)

-

10 (145)

10 (145)

-

10 (145)

6,5 (94)

-

50 Hz 60 Hz

60

103

120

60

60

103

103

120

60

60

103

103

120

60

60

103

103

120

60

60

103

103

120

60

60

103

103

120

60

103

120

60

103

120

60

103

120

60

103

120

72

122

-

72

72

122

122

-

72

72

122

122

-

72

72

122

122

-

72

72

122

122

-

72

72

122

122

-

72

122

-

72

122

-

72

122

-

72

122

-

20

20

20

13

20

14,5

20

20

13

20

14,5

20

20

13

20

14,5

20

20

13

20

14,5

20

20

13

20

14,5

20

20
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¾" Gm
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1" Gm
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1" Gm

1½" Gm

0,25

0,37

0,55

0,75

431 (113,

503 (132,

83 (21

128 (3

158 (4

220 (5

256 (6

163 (4

251 (6

312 (8

431 (113,

503 (132,

251 (6

431(11

503 (1

513 (135,

838(22

1027(2

251 (6

431(11

503 (1

513 (135,

838(22

1027(2

Gm: Tread gas male BSPm
Valves type: Piston Ø30, Ø48 e Ø67 (PVC 
and PVDF): double ball check valve Piton 
Ø48 (AISI 316), Ø67 (AISI 316) e Ø95(PVC 

and AISI 316): sigle ball check valve

Standard power supply: 230 – 400 V three 

Upon Request: Con$guration with high 

capacity valves for viscus liquids (AISI) 3/4” 

connection

Conexion: Gas Mascho
Tipo de valvula: Piston Ø30, Ø48 y Ø67 

(PVC e PVDF): doble esfera de bola
Piston Ø48 (AISI 316), Ø67 (AISI 316) y Ø95 

(PVC y AISI 316): valvula unica de bola

Alimentacion electrica standard: 230 – 

a

Bajo pedido: valvula para liquidos viscosos 

                 (en AISI) racord 3/4”   

Serie P

C
a
u
d
a
l

50 Hz 6

14 (3,69)

24 (6,34)

29 (7,66)

34 (8,98)

52 (13,74

66 (17,44

88 (23,25

103 (27,21)

83 (21,93

Designed to handle the toughest applications. plungers are made in AISI 316 or Ceramics. The 

BP pump will increase process reliability due to its robust, state of the art design enabling

Etatron D.S. dosing pumps to meet the requirements of almost any application to treat 

e%uent water and waste water, slurry, processing waste, wood yard waste and recycling.  

Etatron D.S. pumps are used across many industries such as brewing, chemical, 

pharmaceuticals, detergency, agriculture and other application areas.

Features :

Flow capacities of 14 to 1027 l/h (3,69 to 271,3 GPH) at 50 Hz - 17 to 1004 l/h 

(4,49

60-60-103-103-120 at 50 Hz - 72-72-122-122 at 60 Hz 

13-14,5-20 mm - 5,1”-5,7”-7,8”

Diseñado para manejar las aplicaciones más exigentes. Los pistones son de acero inoxidable

AISI 316 o Ceramico. La bomba BP para aumenta la fiabilidad del proceso gracias  su 

robustez. Representa el culmen de la técnica en el diseño para Etatron DS. Permite satisfacer

las necesidades de la dosificacion en las diversas  aplicación. Encontraras este modelo 

en muchas aplicaciones del sector de la alimentacion, chimico, farmaceutico, lavanderia 

industrial, agricultura,....

Caracteristicas:

Gama caudales de 

 hasta N° de golpes al minuto:

Longitud de recorridos: 

Gama de potencia del motor:
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1,7 (0,46)

3,5 (0,92) 

5,8 (1,54) 

7,0 (1,88) 

8,5 (2,25)

10,4 (2,75)

3,9 (1,04)

7,9 (2,08)

13,2 (3,50)

16,1 (4,33)

19,2 (5,08)

23,3 (6,17)

7,1 (1,88)

14,2 (3,75)

23,6 (6,25)

28,5 (7,54)

34,4 (9,08)

41,0 (11,00)

9,5 (2,54)

19,1 (5,08)

32,1 (8,50)

38,8 (10,2)

46,6 (12,3)

56,5 (14,9)

15,9 (4,21)

31,8 (8,4)

53,3 (14,0)

64,3 (17,0)

77,0 (20,3)

93,3 (24,6)

33,0 (8,75)

66,2 (17,5)

111,3 (29,4)

134,0 (35,4)

160,5 (42,4)

194,9 (51,5)

2,1 (0,55)

4,2 (1,10)

7,0 (1,85)

8,5 (2,25)

10,2 (2,70)

12,5 (3,30)

4,7 (1,25)

9,5 (2,50)

15,9 (4,20)

19,3 (5,20)

23,1 (6.10)

28.0 (7.40)

8,5 (2,25)

17,1 (4,50)

28,4 (7,50)

34,3 (9,05)

41,3 (10,9)

49,2 (13,2)

11,5 (3,05)

23,0 (6,10)

38,6 (10,2)

46,6 (12,3)

56,0 (14,8)

67,8 (17,9)

19,1 (5,05)

38,2 (10,1)

64,0 (16,9)

77,2 (20,4)

92,4 (24,4)

112,0 (29,6)

39,7 (10,5)

79,5 (21,0)

133,6 (35,3)

160,9 (42,5)

192,7 (50,9)

233,9 (61,8)

29

58

97

117

140

170

29

58

97

117

140

170

29

58

97

117

140

170

29

58

97

117

140

170

29

58

97

117

140

170

29

58

97

117

140

170

24

48

81

98

117

142

24

48

81

98

117

142

24

48

81

98

117

142

24

48

81

98

117

142

24

48

81

98

117

142

24

48

81

98

117

142

275

(4,000)

75

(1,100)

75

(1,100)

48

(700)

29

(425)

13

(200)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

Portata

Capacity

l/h (GPH)

Pressione

Pressure

Bar (PSI)

Velocità

Speed

(SPM)

Filettat.

Connect.

(NPT)

1/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

50Hz 50HzAISI PVC60Hz 60Hz

Serie HP1-D

Hydraulically actuated and balanced diaphragm metering pump with mechanical return 

mechanism. The pump is available in simplex or duplex con"guration with independent capaci-

ty adjustment for each pump head. All drive parts are fully enclosed and operate in an oil bath 

which minimizes friction and wear while providing protection from harsh environments. A 

self-compensating hydraulic system assures diaphragm position and eliminates the need for 

troublesome vacuum breakers and relief valves. 

Features:

Bomba dosificadora con retorno lubricado a diafragma hidráulico bilabial. La bomba esta 

disponible en un cabezal, o doble cabezal, con regulacion de la carrera independiente para 

cada cabezal de la bomba. Todos los engranajes mecánicos dentro de la bomba trabajan en un 

baño de aceite , que reduce al minimo la fricción, y limita el desgaste incluso en condiciones

exigentes de trabajo. Un sistema hidraulico auto compensando garantiza un posicionamiento 

preciso del diafragma y elimina la necesidad de dispositivos de seguridad.

Caracteristica:

Caudal

hasta ulacion de carrera dad

u de esfera hidraulica interna iseño mudular con opcion multiple.

Serie HP2-D

hydraulically balanced design means the life of its components including the diaphragm is long

lasting. The wear is minimized on all its drive parts by enclosing it in an oil bath. The wetted 

components for the pump are available in various materials to assure compatibility with tough

chemicals. The ease of use is enhanced by an easy to read adjustment control which can change 

Features:

Bomba dosificadora compacta, diseñado para la precisión y la durabilidad. Su diseño equilibrado 

asegura la duración de sus componentes, la misma membrana presenta particularmente una

gran durabilidad. El desgaste es mínimo ya que todas sus partes móviles están inmersos en 

un baño de aceite. Los componentes en contacto con el producto químico dosificado están %%  

disponibles en materiales diferentes para asegurar la compatibilidad química. La facilidad de uso 

 se ve reforzada por un micrómetro, fácil de leer, que se puede ajustar el caudal de 0 a 100%, incluso

cuando la bomba esta en funcionamiento.

Caracteristicas:

Caudal

ion hasta ulacion carrera

dad hasta u e esfera h iseño m

cion cabezal multiple cion de membrana tubular para dosificar productos muy abrasivos.

                      

gm is long

he wetted 

ith tough

an change 

Features:

uilibrado

ente una

os en

do están %% 

dad de uso

a 100%, incluso

Caudal

Capacity

l/h (GPH)

Presion

Pressure

Bar (PSI)

Velocidad

Speed

(SPM)

Conex.

Connect.

(NPT)
50Hz 50HzAISI PVC60Hz 60Hz

9,3 (2,46)

18,5 (4,92)

31,2 (8,25)

37,5 (9,92)

45,0 (11,9)

61,5 (16,2)

13,3 (3,54)

27,0 (7,13)

45,0 (11,9)

54,2 (14,3)

65,0 (17,1)

88,6 (23,4)

24,0 (6,33)

47,9 (12,6)

80,0 (21,1)

96,5 (25,5)

115,7 (30,5)

157,7 (41,6)

37,2 (9,83)

74,7 (19,7)

125,2 (33,0)

156,7 (39,9)

180,7 (47,7)

246,6 (65,1)

53,9 (14,2)

107,9 (28,5)

180,4 (47,6)

217,6 (57,5)

260,2 (68,7)

353,3 (93,3)

11,2 (2,95)

22,3 (5,90)

37,5 (9,90)

45,0 (11,9)

54,1 (14,3)

73,8 (19,5)

16,0 (4,25)

32,4 (8,55)

54,1 (14,3)

65,1 (17,2)

78,0 (20,6)

106,4 (28,1)

28,8 (7,60)

57,5 (15,2)

96,1 (25,4)

115,8 (30,6)

138,9 (36,7)

189,3 (50,0)

44,7 (11,8)

89,7 (23,7)

150,3 (39,7)

188,1 (47,9)

216,9 (57,3)

296,0 (78,2)

64,7 (17,1)

129,5 (34,2)

216,5 (57,2)

261,2 (69,0)

312,3 (82,5)

424,0 (112,0)
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98

117

159

24

48

81

98

117

159

24

48
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98

117

159

24

48

81

98

117

159
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48

81
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117
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29

58

97

117

140

191

29

58

97

117

140

191

29

58

97

117

140

191

29

58

97

117

140

191

29

58

97

117

140

191

10

(150)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

10

(150)

124

(1,800)

69

(1,000)

25

(360)

14

(210)

13

(195)

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

3/8”

1/2”

3/8”

1/2”



Serie HP3-D

HP3-D series is the obvious choice due to its unique design and construction. In spite of its high 

!ow capacity it has an amazingly small footprint. It does not compromise on accuracy either 

keeping it below ±1% owing to its hydraulically balanced design. HP3-D metering pump is 

designed for continuous service with maximum reliability and minimum downtime. Available 

in AISI 316, Hastelloy C. Alloy 20 and PVC it can handle corrosive chemicals with ease.

Features:

La elección obvia para el diseño único y la estructura de la construcción sin precedentes

 Permitiendo unos caudales muy altos, sin sacrificar la exactitud de la osificacion, 

manteniendo un maximo del Esta bomba dosificadora esta diseñada para trabajar en

continuo con la maxima fiabilidad. Disponible en acero inox AISI 316, Hastelloy C. Alloy 20,

 y PVC para la dosificacion de productos corrosivos con gran seguridad. 

Caracteristicas:

Caudal y y

ion hasta ulacion carrera

dad hasta ula de esfera hi iseño modular

pcion cabezal multiple Opcion de membrana tubular para dosificar productos muy abrasivos.

Serie HP4-D

possible for the pump to control the !ow rate in proportion to various process signals. An 

internal hydraulic relief valve protects the pump and the process from pump induced 

overpressure situations.

Features:

                                         Bomba fabricada en una sola pieza de hierro fundido.

                                                                         ulacion de la carrera .

  Como complemento a la escala manual, se puede unir al sistema de control de la bomba un

         ajuste automático de la velocidad de flujo para una dosificacion proporcional a diferentes

ñales en el u de esfera h e esfera protege a la bomba

                             de las condiciones en caso de sobrepresión.

Caracteristicas:

Caudal y y

ion hasta ulacion de carrera u e es-

fera hihraulica interna Diseño modular opcion cabezal multiple Opcion de membrana tubular 

para productos muy abrasivos.

gnals. An 

 induced 

tuations.

Features:

 fundido.

.

bomba un

Caudal

Capacity

Presion

Pressure

Velocidad

Speed
Conex.

Connect.

(NPT)
AISI PVC60Hz 60Hz

10

10

10

10

10

10

26

20

11
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Caudal

Capacity

Presion

Pressure

Velocidad

Speed
Conex.

Connect.

(NPT)
AISI PVC60Hz 60Hz
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6
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10

10

10

          

6

 

D

nstruction. In spite of of its high 

D



PULSATION DAMPENERS

ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS

Pulsation dampeners using di!erent compressibility of liquid and gaseous "uids to allow Energy accumulation of "uid under pressure. 

The upper section of the body of the accumulator membrane contains pressurized gas and is insulated from the bottom through a 

"exible membrane. The lower section is connected to the hydraulic system. Pulsation dampeners diaphragm optimize the e#ciency of 

the hydraulic system.

Los acumuladores hidroneumáticos utilizando la compresibilidad de los fluidos tanto líquidos, como gaseosos permiten la acumulación de

energía del fluido bajo presion. La sección superior del cuerpo de la membrana acumuladora contiene el gas a presión y está aislado de la sección 

inferior mediante una membrana "exible. La sección inferior está conectada al sistema hidráulico. Los acumuladores hidroneumáticos con

membrana optimizan la eficiencia del impacto hidraulico. 

AIR RELIEF OR BACK PRESSURE VALVES

VALVULA DE LIVIO O CONTRAPRESION 

For applications in combination with metering pumps has been studied a model which, besides being a relief valve is a valve that not only 

improve the accuracy and prevents any back"ow is the only one with even the versions PTFE and steel AISI 316.

Para aplicaciones en combinación con las bombas dosificadoras se ha estudiado un modelo que puede ser utilizado tanto como una válvula de 

esfera como contrapresion lo que mejora la presión del ensayo y evita cualquier retorno del liquido. Disponible en diferentes ejecuciones

como PTFE y acero INOX AISI 316

FOOT VALVE

VALVULA DE FONDO

Suitable for use in hydraulic systems, installed in any position: horizontal, vertical, oblique. The valves are found in di!erent materials, 

AISI 316L, EPDM, PP / PE and PVC FPM.

Adecuada para su uso en los sistemas hidráulicos se puede instalar en cualquier posición: horizontal, oblicua, o vertical. Las válvulas están 

disponibles en diversos materiales.

KIT

KIT

Installation kit for pumps with 1 / 2 "- 3 / 4" - 1 "GM valve connection, with hose adaptor, foot valve, injection valve and gearbox oil.

Kit de montaje para bombas con conexión de la válvula de 1/2 "3/4" 1 "de GM, con accesorios de la manguera, la válvula de la parte inferior, 

 la válvula de inyeccion, y el aceite para el motor. 

SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD

The relief valves are designed to protect against any type of equipment from overpressure and are particularly suitable as relief and 

backpressure valve reciprocating metering pumps. The maximum reliability is assured by the special design together with precision 

manufacturing and test.

Las válvulas de seguridad están diseñados para proteger contra cualquier tipo de equipos a presión, son adecuadas 

como válvulas de alivio de presión y bombas de presión de las alternativas. Los criterios de diseño y construcción, junto con los sistemas 

 de prueba,  aseguran la maxima adaptabilidad.

POLYETHYLENE TANKS

TANQUES DE POLIETILENO

The vertical tanks made   of polyethylene suitable for the containment of toxic liquids, are suitable for prolonged exposure to UV, weather 

resistant and insensitive to aging. The ability of vertical polyethylene water tanks range from 60 to 1040 liters.

Los tanques verticales hechos de polietileno no tóxico son adecuados para la contención de líquido y son adecuados para las exposiciones 

prolongadas a los rayos UV, son también resistentes a la intemperie e insensibles al envejecimiento. Los tanques de polietileno verticales

van desde 50 litros a 5000 litros.

MIXER

AGITADORES

Agitators fast or slow with motor 4-6-8 pole 3 phase or 1 phase, with full support guide bearings and oil seals. Used in the $eld of water 

treatment basins or tanks. Impeller type "marine propeller"

Agitadores rápidos o lentos con 4-6-8 3 polos, de 3 fases o de 1 fase, con todos los rodamientos de soporte de guía y sellos. Se utiliza en el campo

del tratamiento en los tanques o reservorios. 

  Accesorios

Accessori
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