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l Especialistas en adhesivos. 

Especialistas en uniones. 
· Nos hemos especializado en el desarrollo de la nueva generación de 
adhesivos Hot Melt, añadiendo propiedades y mejorando las ya existentes.

· Desarrollamos soluciones personalizadas para cada cliente, 
optimizándolas, teniendo en cuenta las características de los materiales 
a unir y las exigencias de cada sector.

· Los índices de ahorro conseguidos con estos avances repercuten 
directamente en la productividad de nuestros clientes.

Forest Chemical



D E  E N T R E  T O D A S  L A S  S O L U C I O N E S  Q U E  E X I S T E N  
A  T U S  N E C E S I D A D E S  D E  A D H E S I V A D O ,  S O L O  U N A  

E S  L A  C O R R E C T A .  L A  Q U E  N E C E S I T A S .

The Right Bonding 
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l Metodología de trabajo

 
     
     Análisis. - Necesidades del cliente

      
     
     Diseño. - Propuestas y soluciones

      
      
     Pruebas. -  Certificaciones de los resultados

      
      
     Prueba industrial. - Implantación de los resultados

Forest Chemical
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l Agroalimentaria 

· Fuerte adherencia a todo tipo de materiales 
  de cartón, polipropileno, polietileno y laminado.

· Adaptación al cerrado de cajas tipo wrap-up.

· Permite el cerrado de cajas de diferentes formatos.

· Permite el envasado a velocidades 
  de producción elevadas.

· Eficaz tanto en productos refrigerados como 
  a temperatura ambiente.

Producto
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l Producto

ADHIMELT
A-1275

ADHIMELT
A-1175

ADHIMELT
A-1250

ADHIMELT
A-2250

M-90 SV

M-95 SV

Composición

EVA

EVA

EVA

EBA

Metaloceno

Metaloceno

Apariencia

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza blanca

Granza blanca

Temp. Aplicación

160 – 195 ºC

160 – 180 ºC

160 – 180 ºC

170 – 190 ºC

140 – 180 ºC

170 – 180 ºC

Viscosidad (cP)

800 - 1400

1000 – 1400

900 – 1200

1000 – 1300

800 – 1400

1000 – 1400

Velocidad

Agroalimentaria 
Producto



D
os

si
er

 F
or

es
t 

C
he

m
ic

a
l Artes Gráficas 

· Encuadernaciones.

· Permiten el cerrado de cajas de 
  diferentes formas y tamaños.

· Adaptados al cerrado de cajas wrap-around.

· Fuerte adherencia a todo tipo de materiales 
  de cartón y acabados.

· Preparados para todo tipo de máquinas 
  y velocidades de envasado.

· Libre de residuos.

Producto
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ADHIMELT
I - 2275

ADHIMELT
I - 7000

ADHIMELT
I -7010

ADHIMELT
I-7030

ADHIMELT
I -7060

ADHIMELT
I-7075

Composición

EBA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

Apariencia

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Temp. Aplicación

170 - 185 ºC

160 – 180 ºC

170 - 185 ºC

170 - 185 ºC

160 – 180 ºC

170 – 185 ºC

Viscosidad (cP)

800 - 1300

700 – 1200

1000 – 1400

900 – 1200

700 – 1200

800 - 1300

Velocidad

Artes Gráficas 
ProductoProducto
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Cerámica 
· Permiten el cerrado de cajas de azulejos 
  de diferentes formas y tamaños.

· Adaptados al cerrado de cajas wrap-around.

· Cera anti-rayadura que protege el azulejo.

· Compatible con el envasado en frío y en caliente.

Producto
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ADHIMELT
M-40SV

ADHIMELT
I-1500

ADHIMELT
I-1505

ADHIMELT
I-1600V

ADHIMELT
I-1700

TILEDONE
G-1330

Composición

Metaloceno

EVA

EVA

EVA

EVA

Cera anti-
rayadura

Apariencia

Granza blanca

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza blanca

Temp. Aplicación

< 80 ºC

< 80 ºC

< 80 ºC

< 110 ºC

> 110 ºC

< 100 ºC

Viscosidad (cP)

1500 – 1000

1500 – 2000

800 – 1400

2500 – 2800

1900 – 2300

1000 – 1200

Velocidad

Cerámica 
Producto
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Bodegas 
 
· Permiten el cerrado de cajas de botellas 
  de diferentes formas y tamaños.

· Adaptados al cerrado de cajas wrap-around.

· Fuerte adherencia a todo tipo de materiales 
  de cartón con diferentes acabados.

· Preparados para todo tipo de máquinas 
  y velocidades de envasado.

· Libre de residuos.

Producto
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ADHIMELT
I-7000

ADHIMELT
I-7030

ADHIMELT
I -7070

M-60 SV

M-90 SV

M-95 SV

Composición

EVA

EVA

EVA

Metaloceno

Metaloceno

Metaloceno

Apariencia

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza amarilla

Granza blanca

Granza blanca

Granza blanca

Temp. Aplicación

170 - 185 ºC

170 - 185 ºC

160 - 180 ºC

150 - 170 ºC

140 - 180 ºC

150 - 170 ºC

Viscosidad (cP)

800 – 1300

800 – 1300

700 – 1200

1000 – 1500

800 – 1400

1000 – 1500

Velocidad

Bodegas 
Producto



Bolsas
· Permiten el cerrado de bolsas 
  y el pegado de asas lisas y rizadas.

· Excelente rendimiento y estabilidad técnica.

· Compatible con adhesivos en base acuosa.

· Fuerte adherencia a todo tipo de materiales 
  y a papeles de diferentes acabados.

· Preparados para todo tipo de máquinas 
  y velocidades de envasado.

· Libre de residuos.

Producto
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ADHIMELT
I-113

ADHIMELT
I-113 W

M-25 SV

M-20 SV

Composición

EVA

EVA

Metaloceno

Metaloceno

Apariencia

Granza amarilla

Granza blanca

Granza blanca

Granza blanca

Temp. Aplicación

170 - 185 ºC

170 - 185 ºC

150 - 170 ºC

150 - 170 ºC

Viscosidad (cP)

800 - 1300

800 - 1300

1000 – 1500

1000 – 1500

Velocidad

Bolsas
Producto



Congelados 
· Excelente adhesión sobre todo tipo de sustratos 
  y recubrimientos.

· Gran rendimiento y aplicabilidad para todo tipo 
  de máquinas y velocidades de envasado.

· Flexibilidad a bajas temperaturas, total ausencia 
  de cristalización a bajas temperaturas.

Producto
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Congelados 

Producto

ADHIMELT
F-1000

M-25 SV

Composición

EVA

Metaloceno

Apariencia

Granza amarilla

Granza blanca

Temp. Aplicación

140 – 180ºC

150 - 170 ºC

Viscosidad (cP)

400 - 1000

1000 - 1500

Velocidad

Producto
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Cárnicas  
· Permiten el cerrado de cajas de diferentes 
  formas y tamaños.

· Adaptados al cerrado de cajas wrap-around.

· Fuerte adherencia a todo tipo de materiales 
  de cartón y acabados.

· Preparados para todo tipo de máquinas 
  y velocidades de envasado.

· Libre de residuos.

Producto
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Cárnicas  

Producto

TEMPRA-
BOND

ADHIMELT
M-40SV

ADHIMELT
I -7000

I-7030

Composición

EVA

Metaloceno

EVA

EVA

Apariencia

Granza amarilla

Granza blanca

Granza amarilla

Granza amarilla

Temp. Aplicación

140 - 145 ºC

170 - 185 ºC

160 - 180 ºC

170 - 185 ºC

Viscosidad (cP)

800 – 1300

800 – 1300

700 – 1200

800 – 1300

Velocidad

Producto



Conservas 
· Permiten el cerrado de cajas de 
  diferentes formas y tamaños.

· Adaptados al cerrado de cajas wrap-around.

· Compatible con el envasado en frío y en caliente.

Producto
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ADHIMELT
I-1365

ADHIMELT
M-40SV

ADHIMELT
M-90 SV

ADHIMELT
L-5310

Composición

EVA

Metaloceno

Metaloceno

EVA (Para 
etiquetado)

Apariencia

Granza amarilla

Granza blanca

Granza blanca

Granza amarilla

Temp. Aplicación

160 – 195ºc

140 – 180ºC

140 – 180ºC

140 – 180ºC

Viscosidad (cP)

700 – 1300

1500 – 1800

800 – 1400

800 – 1400

Velocidad

Conservas
Producto
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Forest Chemical

Desarrollos 
personalizados
A la vanguardia de la adhesión. 

· Adhesivo de altas prestaciones, basado en metaloceno.
· Rendimiento muy superior sobre otros adhesivos.
· Baja temperatura de aplicación y ahorro energético.
· Mejora en aplicación, eliminación de hebras y residuos.
· Versatilidad superior, independientemente del formato de caja.
· Misma referencia para todas las estaciones del año.

_ Director comercial.
“Quisiera destacar en especial la relación calidad-precio 
de sus productos, el buen servicio que ofrecen a sus 
clientes y las excelentes prestaciones.”
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Forest Chemical

Desarrollos 
personalizados
A la vanguardia de la adhesión. 

· Adhesivo de altas prestaciones, basado en metaloceno.
· Rendimiento muy superior sobre otros adhesivos.
· Baja temperatura de aplicación y ahorro energético del 60%.
· Mejora en aplicación, eliminación de hebras y residuos.
· Versatilidad superior, independientemente del formato de caja.
· Misma referencia para todas las estaciones del año.

_ Director comercial.
“Se preocupan por ofrecernos entre su amplia gama de productos 
el que mejor se adapta a nuestras necesidades y nos ofrezca un 
rendimiento mas eficiente ”.



Forest Chemical

Clientes Nacionales
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Clientes Internacionales
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The Right 
Expansion
Nuestra trayectoria en el desarrollo de adhesivos 
de precisión nos ha llevado a aportar innovación, 
ingenio y soluciones a empresas de Latinoamérica, 
Europa, África y Asia. Un reto que nos impulsa y nos 
anima a superarnos. Porque es lo natural. Pero, sobre 
todo, lo correcto. 

Latam: México, Guatemala,El Salvador, 
Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil,  
Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile.

Europa: Portugal, España, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Polonia.

África: Marruecos, Argelia, Nigeria y Sudáfrica.

Asia: Rusia, Pakistán, India, Tailandia, 
China, Irán.

Oceanía: Nueva Zelanda. 

Norte América: EEUU

Forest Chemical
Presencia Internacional

Ejemplo clientes a lo largo del mundo
Tray forming in Mexico  | Example of bonding books in El Salvador  | Agrifoodbox closing Perú  | Tile production Spain  | Straw fix attachment Spain

Milk Production Spain   | Plegadora Marruecos | Agrifood Box Closing Argentina   | Developing product in China   | Orange production China



Right for 
Quality
Todos nuestros productos son diferenciales por 
su calidad, prestaciones, adhesión y rendimiento.
El resultado de un compromiso de mejora continua 
adquirido por todo nuestro equipo y actualizado 
temporada a temporada. 

Compromiso
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U N E  9001 : 20 15

E L  O B J E T I V O  D E  N U E S T R O  E Q U I P O  
D E  T É C N I C O S  Y  Q U Í M I C O S  E S  A P O R T A R  A  N U E S T R O S

C L I E N T E S  M E J O R A S  Q U E  L E S  P E R M I T A N  A U M E N T A R  
E L  V A L O R  D E  S U S  P R O D U C T O S .

Nuestro compromiso
 Forest Chemical



Contacto

Pol. Ind. Plá de la Vallonga. 
C/Trueno,149. 03006. 
Alicante (España) · (+34) 966 282 687

info@forestchemicalgroup.com
www.forestchemicalgroup.com

 Forest Chemical






